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PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 260 l/min (15.6 m3/h)
•• Maximální výtlak 10.5 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• Maximální hloubka ponoření 3 m

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C

(Maximální teplota kapaliny +90 °po dobu 
maximálně 3 minut)

•• Průchodnost pevných částic max.  Ø 10 mm
•• Sací schopnost až 22 mm nad úrovní terénu
•• Continuous service S1

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Clear water

Domestic use

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12 13.2 14.4 15.6

Single-phase kW HP l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

SPEED 30M 0.25 0.33

H metres

7 6 5.5 4.5 4 3 2.5 1.5 1

SPEED 50M 0.37 0.50 9 8 7.5 6.5 6 5.5 4.5 4 3 2.5 1.8 1

SPEED 70M 0.55 0.75 10.5 10 9 8.8 8 7.5 6.5 6 5.5 4.8 4 3.5 2.5 2

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
Čerpadlo dodáváno včetně:
– napájecí kabel
– plovákový spínač

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
Série SPEED jsou vhodná pro čerpání čisté vody bez abrazivních 
částic.
Vzhledem ke konstrukčnímu řešení, jako je například kompletní 
chlazení motoru a hřídele s dvojitým těsněním, jsou tato čerpadla 
snadno použitelné a spolehlivé.
Jsou vhodné pro použití v aplikacích jako odčerpávání malých 
zaplavenin (místnosti, sklepy, garáže) v případě nouze pro likvidaci 
odpadních vod v domácnosti (od myčky, pračky) a pro 
vyprazdňování odvodňovacích sběračů.

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

SPEED 30M 1.5 A 1.4 A 3.0 A

SPEED 50M 2.0 A 1.9 A 5.3 A

SPEED 70M 3.2 A 3.1 A 7.9 A

MODEL PORT DIMENSIONS mm kg

Single-phase DN a h h1 d e p

SPEED 30M

1¼” 152
257 237

14 variable 350 350

5.2

SPEED 50M 5.2

SPEED 70M 287 267 6.6

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase n. pumps n. pumps

SPEED 30M 96 144

SPEED 50M 96 144

SPEED 70M 96 144

p 
 (m

in
im

um
)

        (minimum)

Standard installation

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Technopolymer

OBĚŽNÉ KOLO Noryl FE1520PW

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

HŘÍDEL
S DVOJITÝM TĚSNĚNÍM A 
OLEJOVOU PŘEDLOHOU

Ceramic - Graphite - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
5 m dlouhý napájecí kabel s Schuko 
koncovkou


